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AIRONEAIRONE
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in policarbonato
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizioni in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Polycarbonate diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gaskets
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

AIRONE STELOAIRONE STELO
• Palo in alluminio estruso
• Corpo in alluminio pressofuso
• Diffusore in policarbonato
• Su richiesta controbase 
   di fissaggio a terra CP 90

• Extruded aluminium post
• Painted die-cast aluminium  
   structure
• Polycarbonate diffuser
• Root mount for pedestal luminaire
   ground fixing CP 90 on request

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 9040  
Policarbonato/Polycarbonate

 

AIRONE
Installazione a parete
Wall mounting

AIRONE STELO
Installazione a terra
Floor mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 07

LED 
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.

230V

Colori - Colours

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

OPTIONAL Cod. CP 90
Per/for 9047 - 9048
Flangia: accessorio per palo.
Flange: accessory for post.

CL I IP54
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9040

9039

LED              10W         E27           9040.00X
9040.55X
9040.56X

LED                9W         1240 lm        4000 K

LED                9W         1160 lm        3000 K

9039.00X LED              10W         E27           

9039.55X
9039.56X

LED                9W         1240 lm        4000 K

LED                9W         1160 lm        3000 K

120

16
0

260

120 260

16
0

9042

LED              10W         E27           9042.00X
9042.55X
9042.56X

LED                9W         1240 lm        4000 K

LED                9W         1160 lm        3000 K

120

16
0

260

AI
RO
NE

AIRONE
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9048   H 1020

9047   H 650

9044

LED               10W         E27           9044.00X
9044.55X
9044.56X

LED                 9W         1240 lm        4000 K
LED                 9W         1160 lm        3000 K

230 160

26
0

LED               10W         E27           

LED               10W         E27           

9048.00X

9047.00X

9048.55X
9048.56X

9047.55X
9047.56X

LED                 9W         1240 lm        4000 K

LED                 9W         1160 lm        3000 K

LED                 9W         1240 lm        4000 K

LED                 9W         1160 lm        3000 K

230 160

10
20

160

65
0

AI
RO
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RO
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TE
LO

AIRONE

AIRONE STELO
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ROSEROSE
Apparecchio da parete per interni 
ed esterni costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
• Diffusore in policarbonato satinato
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizione in silicone
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire 
constructed of:

• Die-cast aluminium body
• Satin polycarbonate diffuser
• Aluminium reflector
• Silicon gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 08 1618 - 08 1620

 

Installazione a parete
Wall mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 08

LED 
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.    

230V

Colori - Colours

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

CL I IP54
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1618

1620

1618.00X
1618.55X
1618.56X

LED                      6W         800 lm        4000 K

LED                      8W         E27

LED                      6W         760 lm        3000 K

LED                    10W         E271620.00X
1620.55X LED                  2x6W         2x800 lm       4000 K

LED                  2x6W         2x760 lm       3000 K1620.56X

14
5

115

185

140

230

18
0

RO
SE

ROSE
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LOOPLOOP
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizioni in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium 
   structure
• Satin glass or polycarbonate 
   diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gaskets
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 3081 
Vetro a nido d’ape/Patterned glass
per/for   Cod. 8014   

Codice-Code 00 859 
Vetro satinato/Satin glass
per/for   Cod. 8015

Codice-Code 08 859 
Policarbonato/Polycarbonate
per/for   Cod. 8015

Codice-Code 00 1000        
Vetro satinato/Satin glass
per/for   Cod. 3087

Codice-Code 08 1000        
Policarbonato/Polycarbonate
per/for   Cod. 3087 
 
 

Installazione a parete
Wall mounting

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 03

IK 07

230V

230V

LED - Cod. 8014 - 8015 
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.   

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

LED - Cod. 3087
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply.

CL I IP65
•  •  Gli apparecchi della serie Loop sono forniti

con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.

Loop series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.
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8014 

8015

3087

Disponibile solo con diffusore in vetro a nido d’ape.
Available only with patterned glass diffuser.

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

8014.00X
8014.66X

LED                 2x12W     E27
LED                 21,6W          2500 lm        4000 K
LED                 21,6W          2500 lm        3000 K8014.67X

8015.00X
8015.66X LED                 21,6W          2500 lm        4000 K

LED                 21,6W          2500 lm        3000 K8015.67X

LED                 2x12W     E27

LO
OP

LOOP

3087.00X
3087.66X
3087.67X

LED                   17W          2300 lm      4000 K

LED                   17W          2300 lm      3000 K

LED                   10W    E27

Ø 270 100

Ø 395

325

123

Ø 395

325

123
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•  •  Gli apparecchi della serie Stella sono forniti
con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.

Stella series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.

STELLASTELLA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o 
   policarbonato opale
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizioni in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Die-cast aluminium body
• Satin glass or opal polycarbonate 
   diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gaskets
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1000 
Vetro/Glass

Codice-Code 08 1000 
Policarbonato/Polycarbonate

 

Installazione a parete
Wall mounting

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

IK 03

IK 07

230V

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

LED
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posi-
zionato all’interno dell’apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply.

CL I IP65
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3040

3041

3042

27090

27
0

LED                    10W          E273040.00X
3040.66X LED                    17W          2300 lm      4000 K

3040.67X LED                    17W          2300 lm      3000 K

3042.00X
3042.66X
3042.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K

LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

3041.00X
3041.66X

3041.67X
LED                    17W          2300 lm      4000 K

LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

27090

27
0

27090

27
0

ST
EL
LA

STELLA
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LEMLEM
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato opale
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizioni in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium 
   structure
• Satin glass or opal polycarbonate 
   diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gaskets
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

per/for LEM ROUND MINI
Codice-Code 00 861
Vetro/Glass

per/for LEM ROUND
Codice-Code 00 1000
Vetro/Glass

Codice-Code 08 1000 
Policarbonato/Polycarbonate 

per/for LEM MAXI
Codice-Code 00 859
Vetro/Glass

Codice-Code 08 859
Policarbonato/Polycarbonate 

per/for LEM OVAL
Codice-Code 00 1006
Vetro/Glass

 

Installazione a parete
Wall mounting

LEM MAXI / ROUND
Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

LEM MINI / OVAL
Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 03

IK 07

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

230V

230V

LED - Cod. 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008
	  8010 - 8011 - 8012 
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.   

LED - Cod. 1000 - 1001 - 1002
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posi-
zionato all’interno dell’apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply.

CL I IP65
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1003   Ø 200
1000   Ø 270

1004   Ø 200
1001   Ø 270

1005   Ø 200
1002   Ø 270

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

1003.00X LED                 8W    E27
1003.45X                   LED              8,7W              1120 lm              4000 K
1003.46X                   LED              8,7W              1050 lm              3000 K

1005.00X
1005.45X                   LED              8,7W             1120 lm              4000 K
1005.46X                   LED              8,7W             1050 lm              3000 K

LED                 7W    E27

1004.00X
1004.45X                   LED              8,7W             1120 lm              4000 K
1004.46X                   LED              8,7W             1050 lm              3000 K

LED                 8W    E27

Ø 20090

95 Ø 200

95 Ø 200

LE
M

LEM

Ø 27095

Cod. 1003

Cod. 1004

Cod. 1005

Cod. 1000

Cod. 1001

Cod. 1002

1000.00X
1000.66X
1000.67X

LED               17W              2300 lm             4000 K

LED               17W              2300 lm             3000 K

LED               10W     E27

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

1001.00X
1001.66X
1001.67X

LED               17W              2300 lm             4000 K

LED               17W              2300 lm             3000 K

LED               10W     E27

100 Ø 270

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

1002.00X
1002.66X
1002.67X

LED               17W              2300 lm             4000 K

LED               17W              2300 lm             3000 K

LED               10W     E27

100 Ø 270

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.
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8010

8011

8012

8010.00X LED                2x12W     E27

8010.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
8010.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

Ø 400Ø 130

8012.00X
8012.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
8012.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

LED                2x12W     E27

Ø 400Ø 130

8011.00X
8011.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
8011.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

LED                2x12W     E27

Ø 400Ø 130

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

LE
M 
MA
XI

LEM MAXI
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1006

1007

1008

1008.00X
1008.55X LED                    13W          1790 lm    4000 K
1008.56X LED                    13W          1790 lm    3000 K

LED                    10W     E27

1007.00X
1007.55X LED                    13W          1790 lm    4000 K
1007.56X LED                    13W          1790 lm    3000 K

LED                    10W     E27

100 300

20
0

100 300

20
0

LED                    10W     E271006.00X
1006.55X LED                    13W          1790 lm    4000 K
1006.56X LED                    13W          1790 lm    3000 K

30095

20
0

LE
M 
OV
AL

LEM OVAL
Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.
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•  •  Gli apparecchi della serie Laser sono forniti
con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.

Laser series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.

LASERLASER
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso  
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato opale
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Satin glass or opal polycarbonate 
  diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1000 
Vetro/Glass

Codice-Code 08 1000 
Policarbonato opale
/Opal polycarbonate

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

 

Installazione a parete
Wall mounting

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 03

IK 07

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

230V

LED
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply

CL I IP65
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3082

3085

3082.00X

3082.66X
3082.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W     E27

TC-D                  18W          G24 d-23082.96X

TC-D                  18W          G24 d-2

3085.00X
3085.96X
3085.66X
3085.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

Ø270 100

Ø 270 100

3084

LED                    10W          E27

TC-D                  18W          G24 d-2

3084.00X
3084.96X
3084.66X
3084.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

Ø270 100

3083

TC-D                  18W          G24 d-2

3083.00X
3083.96X
3083.66X
3083.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K

LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W     E27

Ø270 100

LA
SE
R

LASER

Lampada a muro - Wall luminaire

Lampada a muro - Wall luminaire
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IDAIDA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso  
   verniciato
• Diffusore in policarbonato opale
• Parabola rifl ettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Opal polycarbonate diffuser
• Aluminium refl ector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3090 
Policarbonato opale
/Opal polycarbonate

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 07

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=9
Antracite
Anthracite

X=4 Silver

230V

L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply

CL I IP65

cod. CS 93
Cassaforma in tecnopolimero da incassare a fi lo 
muro prima dell’installazione della lampada
Ø 260 mm - h 60 mm
Technopolymer holder to be recessed fl ush with the 
wall before the installation of the luminaire
Ø 260 mm - h 60 mm

Apparecchio ad incasso a parete
Recessed wall luminaire

Incasso a parete
Recessed wall version
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ID
A

IDA

3090

3091

3090.66X
3090.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K

LED                    17W          2300 lm      3000 K

Ø 266 36

60

Ø2
60

60

C
S

 9
3

3091.66X
3091.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K

LED                    17W          2300 lm      3000 K

Ø 266 36

60

Ø2
60

60

C
S

 9
3

Apparecchio ad incasso a parete - Recessed wall luminaire

Apparecchio ad incasso a parete - Recessed wall luminaire
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cod. CS 93
Cassaforma in tecnopolimero da incassare a fi lo 
muro prima dell’installazione della lampada
Ø 260 mm - h 60 mm
Technopolymer holder to be recessed fl ush with the 
wall before the installation of the luminaire
Ø 260 mm - h 60 mm

OPTIONAL

60 97

26
0

ASTRAASTRA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato
   oppure policarbonato opale
• Parabola rifl ettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• A richiesta cassaforma in 
  tecnopolimero per semincasso
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Satin or opal polycarbonate 
   diffuser
• Aluminium refl ector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Technopolymer box for 
   semi-recessing on request
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 9380 
Vetro/Glass

Codice-Code 08 9380 
Policarbonato opale
/Opal polycarbonate

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

Installazione a parete
Wall mounting

Incasso a parete
Recessed wall version

Cod. 9320 - 9321
Installazione a soffi tto
Ceiling mounting

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 04

IK 07

230V

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

LED
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply

CL I IP55
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9320

9321

9322

9324

LED                    10W          E27

TC-D                  18W          G24 d-2

9320.00X
9320.96X
9320.66X
9320.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

265 122

TC-D                  18W          G24 d-2

9321.00X
9321.96X
9321.66X
9321.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

265 122

TC-D                  18W          G24 d-2

9322.00X
9322.96X
9322.66X
9322.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

265 122

TC-D                  18W          G24 d-2

9324.00X
9324.96X
9324.66X
9324.67X

LED                    17W          2300 lm      4000 K
LED                    17W          2300 lm      3000 K

LED                    10W          E27

265 122

AS
TR
A

ASTRA

•  •  Gli apparecchi della serie Astra sono forniti con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.

Astra series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.
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REMREM
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato 
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizioni in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium 
   structure
• Satin glass diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gaskets
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 1060

 

Installazione a parete
Wall mounting

Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input

IK 03

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

CL I IP55

230V

L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply
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1060

1060.00X LED                10W          E27
1060.66X LED                17W          2500 lm 4000 K
1060.67X LED                17W          2500 lm 3000 K

257 80

1061

1061.00X LED                10W          E27
1061.66X LED                17W          2500 lm 4000 K
1061.67X LED                17W          2500 lm 3000 K

257 80

1062

1062.00X LED                10W          E27
1062.66X LED                17W          2500 lm 4000 K
1062.67X LED                17W          2500 lm 3000 K

257 80

RE
M

REM
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IBIS

KAPPA

IBIS STELO
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•  •  Gli apparecchi della serie Ibis sono forniti
con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.

Ibis series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.

IBISIBIS
Apparecchio da parete per interni 
ed esterni costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire 
constructed of:

• Die-cast aluminium body
• Satin or polycarbonate glass
  diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

IBIS STELOIBIS STELO
Apparecchio da giardino 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
• Palo in alluminio estruso

Garden post  luminaire 
constructed of:

• Die-cast aluminium body
• Extruded aluminium post

Installazione a parete
Wall mounting

Per/for Cod. 9020 - 9021
Installazione a terra
Floor mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 04

IK 07

LED 
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required. 

230V

9020 - 9021

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000 
Vetro ovale/Oval glass 

Codice-Code 08 4020
Policarbonato ovale/
Oval polycarbonate

Codice-Code 00 860
Vetro tondo/Round glass

Codice-Code 08 3020
Policarbonato tondo/
Round polycarbonate

Codice-Code 00 861
Vetro/ Glass
per/for Cod. 9010

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

 

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

220

72

190

11
0

ø 11

OPTIONAL Cod. CP 90
Per/for 9020 - 9021
Flangia: accessorio per palo.
Flange: accessory for post.CL I IP55

IP44



315

9000

9008   Ø 240

TC-D                  18W           G24 d-2
9000.00X
9000.96X
9000.55X
9000.56X

                  LED                    13W          1790 lm          4000 K
                  LED                    13W          1790 lm          3000 K

LED                    10W          E27

TC-D                  18W          G24 d-2
9008.00X
9008.96X

LED                    10W          E27

9008.66X LED                   17W          2500 lm   4000 K
9008.67X LED                   17W          2500 lm    3000 K

120270

16
0

240 1409010   Ø 190

9010.00X
9010.45X
9010.46X

LED                 8,7W          1120 lm      4000 K
LED                 8,7W          1050 lm      3000 K

LED                    8W          E27

190 100

Solo con diffusore in vetro
Only with glass diffuser

9001

TC-D                  18W           G24 d-2
9001.00X
9001.96X
9001.55X
9001.56X

                  LED                    13W          1790 lm          4000 K
                  LED                    13W          1790 lm          3000 K

LED                    10W          E27

160 120

27
0

IB
IS

IB
IS

 S
TE
LO

IBIS

IBIS STELO

9010 9008

9021    H 960  

9020    H 550 

9021.00X
9021.96X TC-D                  18W          G24 d-2
9021.55X
9021.56X

                  LED                    13W          1790 lm          4000 K
                  LED                    13W          1790 lm          3000 K

LED                    10W          E27

160160

96
0

295

   9021        9022

TC-D                  18W          G24 d-2
9020.00X
9020.96X
9020.55X
9020.56X

                  LED                    13W          1790 lm          4000 K
                  LED                    13W          1790 lm          3000 K

LED                    10W          E27

160

55
0

295160

9020  9023
9021 9020



316

KAPPAKAPPA
Apparecchio da parete o da soffit-
to per interni ed esterni costituito 
da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall or ceiling 
luminaire constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Satin glass diffuser
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 9030

 

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 04

LED 
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required. 

230V

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

CL I IP55
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9030

9031

9032

9033

9034

9030.00X
9030.55X
9030.56X

LED                      9W              1240 lm    4000 K
LED                      8W              E27

LED                      9W              1160 lm    3000 K

85250

16
0

9031.00X
9031.55X
9031.56X

LED                      9W              1240 lm    4000 K
LED                      9W              1160 lm    3000 K

LED                      8W              E27

90250

16
0

9032.00X
9032.55X
9032.56X

LED                      9W              1240 lm    4000 K
LED                      9W              1160 lm    3000 K

LED                      8W              E27

9033.00X
9033.55X
9033.56X

LED                      9W              1240 lm    4000 K
LED                      9W              1160 lm    3000 K

LED                      8W              E27

90

25
0

160

90250

16
0

9034.00X
9034.55X
9034.56X

LED                      9W              1240 lm    4000 K
LED                      9W              1160 lm    3000 K

LED                      8W              E27

90

25
0

160

KA
PP
A

KAPPA
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IRON

ALFA

DELTA
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•  •  Gli apparecchi della serie Alfa sono forniti
con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.
Alfa series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.

ALFAALFA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato opale
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Opal polycarbonate or satin 
   glass diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

 

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 04

IK 10

230V

Sheraton Hotel - Doha - QATAR

LED - Cod. 3012 - 4000 - 4001 - 4020 - 4021
	 4022 - 4023 - 4913
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.   

LED - Cod. 3020 - 3021 - 3022 - 3905
L’apparecchio è fornito completo di 
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz 
posizionato all’interno dell’apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz 
built-in power supply.

230V

ALFA ROUND / OVAL
Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

ALFA
Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

CL I IP65
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3022

TC-D                  18W          G24 d-2
3022.00X
3022.96X
3022.66X
3022.67X

LED                    17W          2500 lm      4000 K
LED                    17W          2500 lm      3000 K

LED                    10W          E27

260 150

3021

3021.00X
3021.96X TC-D                  18W          G24 d-2
3021.66X
3021.67X

LED                    17W          2500 lm      4000 K
LED                    17W          2500 lm      3000 K

LED                    10W          E27

260 145

26
0

3020

LED                    10W          E27
TC-D                  18W          G24 d-2

3020.00X
3020.96X
3020.66X
3020.67X

LED                    17W          2500 lm      4000 K
LED                    17W          2500 lm      3000 K

260 150

AL
FA
 R
OU
ND

ALFA ROUND

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 860 Vetro/Glass
Codice-Code 08 3020 Polic. OP/Polyc.OP
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4020

TC-D                  18W          G24 d-2

TC-D                  26W          G24 d-3

4020.00X
4020.96X
4020.95X
4020.66X
4020.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K

LED                   10W          E27

LED                   13W          1790 lm              3000 K

285 140

18
0

4023

TC-D                  18W          G24 d-2
4023.00X
4023.96X

4023.66X
4023.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

TC-D                  26W          G24 d-34023.95X

LED                   10W          E27

180

28
5

140

4022

TC-D                  18W          G24 d-2
4022.00X
4022.96X

4022.66X
4022.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

TC-D                  26W          G24 d-34022.95X

LED                   10W          E27

285 140

18
0

4021

TC-D                  18W          G24 d-2
4021.00X
4021.96X

4021.66X
4021.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

TC-D                  26W          G24 d-34021.95X

LED                   10W          E27

285 140

18
0

AL
FA
 O
VA
L

ALFA OVAL

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000   Vetro/Glass
Codice-Code 08 4020   Polic. OP/Polyc.OP
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AL
FA

ALFA

4000

TC-D                  18W          G24 d-2
4000.00X
4000.96X
4000.66X
4000.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

LED                   10W          E27

130270

16
0

4913

TC-D                  18W          G24 d-2

4913.00X
4913.96X
4913.66X
4913.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

LED                   10W          E27

130270

16
0

4001

TC-D                  18W          G24 d-2
4001.00X
4001.96X
4001.66X
4001.67X

LED                   13W          1790 lm              4000 K
LED                   13W          1790 lm              3000 K

LED                   10W          E27

130270

16
0

Diffusore - Diffuser

Codice-Code   00 4000    Vetro / Glass
Codice-Code   08 4020    Polic. OP / Polyc. OP
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3000

TC-D                  18W          G24 d-2
3000.00X
3000.96X

LED                   10W          E27

240 125

3905

TC-D                  18W          G24 d-2
3905.00X
3905.96X
3905.66X
3905.67X

LED                    17W          2500 lm      4000 K
LED                    17W          2500 lm      3000 K

LED                   10W          E27

240 125

3012   Ø 190

3012.00X
3012.45X
3012.46X

LED                 8,7W          1120 lm      4000 K
LED                 8,7W          1050 lm      3000 K

LED                    8W          E27

190 125

Solo con diffusore in vetro
Only with glass diffuser

3001   Ø 240

TC-D                  18W          G24 d-2
3001.00X
3001.96X

LED                   10W          E27

240 125

Diffusore - Diffuser

Codice-Code   00 860      per/for   Cod. 3000 - 3001    Vetro/Glass
Codice-Code   08 3020    per/for   Cod. 3000 - 3001    Polic. OP/Polyc.OP
Codice-Code   00 905      per/for   Cod. 3905               Vetro/Glass
Codice-Code   00 861      per/for   Cod. 3012               Vetro/Glass

AL
FA

ALFA
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•  •  Gli apparecchi della serie Delta sono forniti
con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con 
diffusore in policarbonato.

Delta series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.

DELTADELTA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato o in 
   policarbonato opale
• Parabola riflettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Opal polycarbonate or satin 
   glass diffuser
• Aluminium reflector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

 

Installazione a parete
Wall mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

Diffusore vetro
Glass diffuser

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 04

IK 07

230V

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

LED
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.   

CL I IP55
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9011   Ø 190

9014   Ø 190

9035

9037

9036   Ø 255

9011.00X
9011.45X
9011.46X

LED                 8,7W            1120 lm         4000 K
LED                 8,7W            1050 lm         3000 K

LED                    8W            E27

100190

9014.00X
9014.45X
9014.46X

LED                 8,7W            1120 lm         4000 K
LED                 8,7W            1050 lm         3000 K

LED                    8W            E27

100190

TC-D                 18W           G24 d-2
9035.00X
9035.96X
9035.66X
9035.67X

LED                  13W           1790 lm         4000 K    
LED                  13W           1790 lm         3000 K

LED                  10W           E27

TC-D                  18W           G24 d-2
9037.00X
9037.96X
9037.66X
9037.67X

LED                   13W           1790 lm         4000 K    
LED                   13W           1790 lm         3000 K

LED                   10W           E27

120270

16
5

120270

16
5

TC-D                  18W          G24 d-2
9036.00X
9036.96X
9036.45X
9036.46X

LED                17,6W           2270 lm         4000 K    
LED                17,6W           2125 lm         3000 K

LED                   10W          E27

140255

Solo con diffusore in vetro    Cod. 00 861
Only with glass diffuser

Solo con diffusore in vetro    Cod. 00 861
Only with glass diffuser

Diffusore in vetro    Cod. 00 4000
Glass diffuser

Diffusore in polic.    Cod. 08 4020
Polyc. diffuser   

Diffusore in vetro    Cod. 00 860
Glass diffuser

Diffusore in polic.    Cod. 08 3020
Polyc. diffuser   

Diffusore in vetro    Cod. 00 913
Glass diffuser

Diffusore in polic.    Cod. 08 4020
Polyc. diffuser  

DE
LT
A

DELTA
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IRONIRON
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in alluminio pressofuso 
   verniciato
• Griglia o anello in metallo 
   verniciato
• Diffusore in vetro satinato
• Parabola rifl ettente in alluminio
• Guarnizione in EPDM
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Painted die-cast aluminium body
• Painted metal grid or bezel
• Satin glass diffuser
• Aluminium refl ector
• EPDM gasket
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance to 
   UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 905 
per/for Cod. 904/905

Codice-Code 00 901 
per/for Cod. 900/901

Codice-Code 00 903 
per/for Cod. 902/903

Codice-Code 00 913 
per/for Cod. 912/913

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffi tto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 04

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

CL I IP54
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0904   Ø 240

0900   Ø 190

0913   27x16

0903   21x21

0904.00X
0900.00X

LED            10W          E27

LED              7W          E27

0913.00X
0903.00X

LED            10W          E27

LED              7W          E27

240
190

130
95

130
95

270
210

16
0

12
0

0905   Ø 240

0901   Ø 190

0905.00X
0901.00X

LED            10W          E27

LED              7W          E27

240
190

130
95

0912   27x16

0902   21x21

0912.00X
0902.00X

LED            10W          E27

LED              7W          E27

130
95

270
210

16
0

12
0

IR
ON

IRON
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K90

BIP

LUCY
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LUCYLUCY
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in materiale termoplastico
• Diffusore in policarbonato
   satinato
• Parabola riflettente in alluminio
• Viti di chiusura in acciaio inox
• Verniciatura in polveri poliestere 
   ad elevata resistenza ai raggi
   ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Thermoplastic body
• Satin polycarbonate diffuser
• Aluminium reflector
• Stainless steel screws
• Painting using high resistance 
   to UV and corrosion polyester
   powders

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 08 9090

 

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 04

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

CL I IP44
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9090

9091

9092

90

16
0

260

9090.00X LED             8W          E27

9092.00X LED             8W          E27

9091.00X LED             8W          E27

90260

16
0

160

26
0

90

LU
CY

LUCY
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K90 - BIPK90 - BIP
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in materiale termoplastico 
- K90

• Base in alluminio pressofuso   
   verniciato bianco - Bip
• Diffusore in vetro satinato 
• Parabola riflettente in alluminio
   solo per versione incandescenza
• Viti di chiusura in acciaio inox

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Thermoplastic body - K90
• White-painted die-cast 
   aluminium base - Bip
• Satin glass diffuser
• Aluminium reflector for 
   incandescent version only
• Stainless steel screws

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 9030
Codice-Code 00 9080

 

Installazione a parete
Wall mounting

Cod. 9052
Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 03

K90
Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

BIP
Colori - Colours

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

CL I IP44
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9050

9051

9052

9050.00X LED             8W          E27

95250

16
0

95250

16
0

9052.00X LED             8W          E27

9051.00X LED             8W          E27
25

0

95160

K9
0

K90

9080

9080.00X LED             6W          E27

220 100

120

BI
P

BIP
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MARINA
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MARINAMARINA
Apparecchio per interni ed esterni 
costituito da:

• Corpo in ottone pressofuso
• Griglia in ottone pressofuso
• Diffusore in vetro satinato 
• Viti di chiusura in ottone

Indoor and outdoor luminaire 
constructed of:

• Die-cast brass body
• Die-cast brass grid
• Satin glass diffuser
• Brass screws

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 1190
Codice-Code 00 M85
Codice-Code 00 M86
Codice-Code 00 M87
Codice-Code 00 M88

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffi tto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

IK 04

CL I IP54
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1190

M86

M88

1190.000 LED             10W          E27

160 

20
0 

220 

240 110

12
5

210 110

M86.000 LED             10W          E27

M88.000 LED             10W          E27
MA
RI
NA

MARINA
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341

PERLA
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PERLAPERLA
Plafoniera da soffitto o da parete 
costituito da:

• Base in metallo verniciato   
   bianco
• Anello in ABS  UV
• Diffusore in vetro o in 
   policarbonato

Ceiling or wall luminaire 
costructed of:

• White-painted metal base
• Self-extinguishing ABS  UV
• Glass or polycarbonate diffuser

Installazione a parete
Wall mounting

Installazione a soffitto
Ceiling mounting

Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input

Cod. 0859 - 3081 - 9381
Doppia entrata cavi 
di alimentazione
Double power supply
cable input

Le lampadine vengono fornite 
solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

 

IK 03

LED
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione 
senza necessità di alimentatore.
LED’s direct operation at 230/240V 50/60Hz. 
No power supply is required.     

230V

Colori - Colours

X=2
Bianco
White

X=3
Nero
Black

X=4 Silver

CL I IP40
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9381

410 130

Diffusore in vetro
Glass diffuser

9381.00X
9381.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
9381.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

LED                2x12W          E27

Diffusori - Diffuser

Codice-Code    00 9380       per/for   Cod. 9380    Vetro/Glass
Codice-Code    08 9380       per/for   Cod. 9380    Polic./Polyc.
Codice-Code    00 9381       per/for   Cod. 9381    Vetro/Glass

9380

Diffusore in vetro o in policarbonato
Glass or polycarbonate diffuser

9380.00X LED                10W          E27

275 115

PE
RL
A

PERLA
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0859

0861

390 130

Diffusore in vetro o in policarbonato
Glass or polycarbonate diffuser 

LED                 2x12W          E270859.00X
0859.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
0859.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

Diffusore in vetro
Glass diffuser

0861.00X LED                   4,5W E14

200 120

Diffusori - Diffuser

Codice-Code    00 859         per/for   Cod. 0859    Vetro/Glass
Codice-Code    00 860         per/for   Cod. 0860    Vetro/Glass
Codice-Code    00 861         per/for   Cod. 0861    Vetro/Glass
Codice-Code    08 3020       per/for   Cod. 0860    Polic./Polyc.

0860

Diffusore in vetro o in policarbonato
Glass or polycarbonate diffuser 

0860.00X LED                     10W          E27

260 130

PE
RL
A

PERLA
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Diffusori - Diffuser

Codice-Code    00 3080       per/for   Cod. 3080    Vetro a nido d’ape/Patterned glass
Codice-Code    00 3081       per/for   Cod. 3081    Vetro a nido d’ape/Patterned glass
Codice-Code    00 1000       per/for   Cod. 3088    Vetro liscio/Smooth glass
Codice-Code    08 1000       per/for   Cod. 3088    Polic./Polyc.

3088

Diffusore in vetro o in policarbonato
Glass or polycarbonate diffuser 

3088.00X LED                     10W          E27

275 75

PE
RL
A

PERLA

3081

390 130

Diffusore in vetro a nido d’ape
Patterned glass diffuser

3081.00X
3081.66X LED                 21,6W          2500 lm    4000 K
3081.67X LED                 21,6W          2500 lm    3000 K

LED                 2x12W         E27
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Classificazione apparecchi
Technical characteristics

Classificazione secondo l’infiammabilità del 
piano d’appoggio.
Classification on the basis of the flammability of 
the supporting surface.

Apparecchi non idonei al montaggio diretto 
su superfici normalmente infiammabili 
(adatti solo al montaggio su superfici non 
combustibili).
Luminaires not suitable for direct mounting on 
normally flammable surfaces (suitable only for 
mounting on non-combustible surfaces).

Per montaggio su superfici
Surface mounted

Per montaggio incassato
Recessed

Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto 
di materiale termicamente isolante.
Luminaire not suitable for covering with 
thermally insulating material.

Classificazione secondo il grado di 
isolamento elettrico.
Classification on the basis of the class of 
electrical insulation.

Classe I - Class I 
Apparecchio con isolamento elettrico 
fondamentale. Deve essere collegato al 
circuito di terra dell’impianto elettrico 
generale.
Electrical device with basic electrical insulation. 
Must be connected to the ground circuit of the 
main electrical system.

Classe II - Class II

Apparecchio con doppio isolamento elettrico. 
Non necessita di collegamento al circuito di 
terra dell’impianto elettrico generale.
Electrical device with double insulation.
Need not be connected to the ground circuit of 
the main electrical system.

Classe III - Class III

Apparecchio in cui la protezione contro la 
scossa elettrica si basa su una alimentazione 
a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o 
su una alimentazione a bassissima tensione 
di protezione (PELV) e in cui non vengono 
generate tensioni più alte della SELV  o della 
PELV.
Luminaire in which protecion against electric 
shock relies on supply at safety extra-low 
voltage (SELV) or protective extra-low voltage 
(PELV) and in which voltages higher than those 
of SELV or PELV are not generated.

0,1 m    0,5 m     0,8 m

Distanza minima di installazione dagli 
oggetti illuminati.
Minimum distance from lighted objects.

IK
00

CODICE IK Sistema di classificazione dei 
gradi di protezione degli involucri contro gli 
impatti meccanici.
IK CODE System for classifying the degrees of 
protection provided by the enclosure against 
mechanical impacts.

Energia di impatto (J) / Impact Energy (J)

IK01 IK02 IK03 IK04 IK05

0,15 0,2 0,35 0,5 0,7

IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

1 2 5 10 20

Grado di protezione IP
Protection index
Il grado di protezione degli apparecchi di 
illuminazione viene indicato dalla sigla IP 
(international protection) seguita da due cifre di 
cui, la prima indica il grado di protezione contro 
l’ingresso dei corpi solidi e  la seconda dei 
liquidi. Esempio: IP54 indica che l’apparecchio 
ha protezione 5 contro la penetrazione di solidi 
e 4 contro la penetrazione d’acqua.
The degree of protection of light fixtures is indicated 
by the letters IP (international protection) followed 
by two figures, the first of which indicates the index 
of protection againt the penetration of solid bodies 
and the second of liquids. For example: IP54 
indicates that the device has an index of protection 
5 against the penetration of solids and 4 against the 
penetration of water.

Protezione dai solidi - Prima cifra IP
Protection against solids - First IP figure

0 Non protetto - Not protected

1 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi 
di dimensioni maggiori a 50 mm 
Protected against penetration of solid bodies 	
measuring more than 50 mm 

2 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi 
di dimensioni maggiori a 12 mm 
Protected against penetration of solid bodies 	
measuring more than 12 mm 

3 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi 
di dimensioni maggiori a 2,5 mm 
Protected against penetration of solid bodies 	
measuring more than 2.5 mm

4 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi 
di dimensioni maggiori a 1 mm 
Protected against penetration of solid bodies 	
measuring more than 1 mm

5 Protetto contro la polvere
Protected against dust

6 Stagno contro la polvere
Sealed against dust

Protezione dai liquidi - Seconda cifra IP
Protection against liquids - Second IP figure

0 Non protetto - Not protected

1 Protetto contro gocce d’acqua che 
cadono verticalmente 
Protected against drops of water 
falling vertically

2 Protetto contro gocce d’acqua che 
cadono con inclinazione massima di 15° 
Protected against drops of water falling 
with a maximum angle of 15° 

3 Protetto contro la pioggia
Protected against rain

4 Protetto contro gli spruzzi
Protected against splashes

5 Protetto contro i getti d’acqua
Protected against jets of water

6 Protetto contro le ondate
Protected against waves

7 Protetto contro l’immersione
Protected against immersion 

8 Protetto contro la sommersione
Protected against submersion 

IPX9 (80 °C)

Protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione 
e alta temperatura

High pressure and temperature water jet-proof.

IPX9 (15 °C)

Protetto contro i getti d’acqua ad alta pressione 
e bassa temperatura

High pressure and cold water jet-proof.

LEGENDA
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Omologazioni
Quality marking
Marcatura CE
CE marking

Tutti I prodotti sono conformi alle norme EN 
60598-1 e alle parti seconde applicabili nonchè 
alle norme EMC applicabili.
La marcatura CE , applicata sugli articoli, 
testimonia la conformità alle direttive Europee:
73/23 CEE,  93/68 CE, 2006/95/CE, 2014/35/UE
(direttiva di bassa tensione)
89/336 CEE , 93/68 CE, 2004/108/CE, 2014/30/UE
(direttiva di compatibilità elettromagnetica).
All the products are in compliance to EN 60598-1 
and part two applicable standards and to EMC 
applicable standards.
The CE marking, applied on the products, certify 
their conformity with the European directives:
73/23 CEE, 93/68 CE, 2006/95/CE, 2014/35/UE
(Low Voltage Directive).
89/336 CEE, 93/68 CE, 2004/108/CE, 2014/30/UE 
(Electromagnetic Compatibility Directive).

RoHs

Apparecchi conformi alla direttiva 2011/65/UE 
RoHs (direttiva sulla restrizione dell’uso di
sostanze pericolose) direttiva (EU) 2015/863.
Appliances in compliance to directive 2011/65/EU 
RoHs (directive on the restriction of the use of 
certain hazardous substances) directive (EU) 
2015/863.

RAEE

Gli apparecchi devono essere smaltiti a fi ne 
vita conformamente a quanto prescritto dalla 
direttiva 2012/19/EU RAEE (direttiva sui rifi uti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche).
At the end of  their live, the appliances shall 
be disposed according to the requirements of 
2012/19/EU WEEE and its amendments (directive 
on waste of electrical and electronic equipment).

ErP

Prodotti in conformità con la direttiva 
2009/125/CE ErP (Energy related Products) 
ed ai regolamenti (UE) 2019/2020 e (UE) 
2021/341 riguardanti la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti.
Products in conformity with 2009/125/EC ErP 
(Energy related Products) and regulations (UE) 
2019/2020 and (UE) 2021/341 establishing a frame 
work for the setting of ecodesign requirements for 
energy-related products.

EEL

Prodotti in conformità con i regolamenti 
(UE) 2019/2015 e (UE) 2021/340 EEL (Energy 
Effi ciency Label) riguardanti l’indicazione 
del consumo di energia e di altre risorse 
dei prodotti connessi all’energia mediante 
l’etichettatura ed informazioni relative ai 
prodotti e alle sorgenti luminose impiegate 
negli apparecchi.
Products in conformity with (EU) 2019/2015 
and (UE) 2021/340 to EEL (Energy Effi ciency 
Label) regulations regarding indication by 
labelling and standard product information of 
the consumption of energy and other resources 
by energy-related products.

Simboli riguardanti 
la sostituibilità delle 
sorgenti luminose e degli 
alimentatori incorporati 
negli apparecchi
Symbols regarding to the 
substitutability of light 
sources and power supplies 
incorporated in the luminaires

Sorgente luminose sostituibile solo da un 
professionista.
Replaceable light source by a professional.

Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un 
professionista.
Replaceable (LED only) light source by a 
professional.

Alimentatore sostituibile da un professionista.
Replaceable control gear by a professional.

Sorgente sostituibile dall’utilizzatore fi nale.
Replaceable light source by an end-user.

Sorgente (solo LED) sostituibile dall’utilizzatore 
fi nale.
Replaceable (LED only) light source by an end-user.

Alimentatore sostituibile da parte di un utente 
fi nale.
Replaceable control gear by an end-user.

Sorgente luminosa non sostituibile.
Non-replaceable light source.

Alimentatore non sostituibile.
Non-replaceable control gear.

LEGENDA
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Omologazioni
Quality marking

EN 62471:2009

Sicurezza fotobiologica delle lampade e 
sistemi di lampade
La norma EN 62471 defi nisce le linee guida 
per la valutazione e il controllo dei rischi 
fotobiologici derivanti da tutte le lampade 
e apparecchi di illuminazione alimentati 
elettricamente, compresi i LED, nella gamma 
di lunghezze d’onda da 200 nm a 3000 nm.

Per le apparecchiature a LED le prove di 
Sicurezza Fotobiologica sono obbligatorie.
Se l’esposizione diventa eccessiva, le 
radiazioni potrebbero essere causa di rischi 
per gli organi del corpo umano che sono più 
esposti, cioè la cute e gli occhi. 
La norma defi nisce quattro gruppi di rischio: 
- gruppo esente = assenza di rischio
- gruppo 1 = rischio basso
- gruppo 2 = rischio moderato
- gruppo 3 = rischio alto.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle 
norme EN 62471:2009 e rientrano, salvo 
indicazione contraria, nel “gruppo esente” 
o nel “gruppo 1”, pertanto sono utilizzabili 
senza particolari precauzioni rispetto a rischi 
foto biologici.

Photobiological safety of lamps and lamp systems.
The standard EN 62471 defi nes the guidelines 
for the evaluation and control of photobiological 
hazards arising from all lamps and lighting fi xtures 
electrically powered, including the LED, in the range 
of wavelengths from 200 nm to 3000 nm. 

For LED equipment Photobiological tests are 
mandatory. 
If the exposure becomes excessive, the radiation 
may cause injuries to the organs of the human body 
that are most exposed, i.e. the skin and eyes. 
The standard defi nes four risk groups: 
- Exempt group = Absence of risk  
- Risk Group 1 = low-risk 
- Risk Group 2 = moderate-risk 
- Risk Group 3 = high-risk. 
All our products conform to standards EN 
62471:2009 and are classifi ed, unless otherwise 
stated, in the “exempt group” or “group 1”, 
therefore can be used without special precautions 
against photobiological risks.

Norma tecnica CEI EN 60598-2-13 
per apparecchi interrati

Il signifi cato della numerazione riportata nel catalogo, a fi anco dei 
dati di lampada degli apparecchi interrati, è derivato dalla “GUIDA 
ALLA BUONA INSTALLAZIONE” riportata nell’allegato A della 
norma EN 60598-2-13.

Si invita l’installatore a consultare e tenere in considerazione tale 
norma nonché le norme di impianto applicabili e vigenti.
ZONA 1 - Impiego previsto  nelle aree normalmente non 

accessibili (in conformità alle Norme Impianti)
ZONA 2 - In aree ad accesso limitato (ad esempio riservate ai 

pedoni e ai ciclisti) 
ZONA 3 - In tutte le altre aree accessibili (ad esempio su vie 

carrabili, parcheggi, etc.)  
ZONA 4 - Come sopra, ma in aree in cui sono utilizzati 

spazzaneve e/o agenti decongelanti 
ZONA 5 - In aree particolari  (in cui le temperature di 

funzionamento possono provocare lesioni, ad esempio 
in ambienti per bambini, etc.).

Standard CEI EN 60598-2-13 
for ground recessed luminaires

The meaning of numbering in the catalogue besides of the lamp rating 
of the ground recessed luminaires is derived from the “GUIDE TO 
GOOD INSTALLATION PRACTICE” in the annex A of the EN 60598-2-
13.

Installer is strongly required to consult and take into account that 
standard as well as the electrical installation of building applicable and 
in force standards.
ZONE 1 - In normally non-accessible areas (according to Wiring Rules) 
ZONE 2 - In restricted accessible areas (e.g. pedestrians and pedal 

cycles only)
ZONE 3 - In all other accessible areas (e.g. carriageways, parkings, 

etc.) 
ZONE 4 - As above, but in areas for snow-ploughs and / or de-icing 

agents  
ZONE 5 - In particular areas (where working temperatures may cause 

injuries, e.g. nurseries, etc.)
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Le curve fotometriche sono consultabili 
sul nostro sito internet www.boluce.it
For informations about photometries 
please refer to www.boluce.it

Il flusso luminoso indicato è quello dei LED impiegati.
Lumen rating is related to the flux emitted by the LED module.
  



Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati.
I dati nominali, le potenze, le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote e le dimensioni menzionati in questo catalogo

sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società,
che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

I prodotti presenti in questo catalogo sono REGISTRATI.

No part of this catalogue may be reproduced. All rights reserved.
Rating, power, pictures, description of the fittings, heights and dimensions mentioned in this catalogue 

are approximate and do not constitute any commitment on our part, and we reserve the right 
to make any modifications we consider appropriate without prior notice.

The products in this catalogue are PATENTED.
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volta alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’uso di materiali
(lastre, carta, inchiostri e imballi) a basso impatto ambientale,
oltre all’utilizzo di energia rinnovabile e automezzi a metano.

Q

This catalogue has been printed in accordance with the 
philosophy, aimed at protecting the environment via the use of
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